
 ALPINE AG2 серия 2023   

 

 

На 25% больше пятно засвета лицевого материала. 

Технология QuatroChip, 1 LED = 4 чипа. 

Линза с ассиметричными микропризмами. 

Материал линз Teijin Multilon (Япония). 

Диаграмма 175° Batwing Pro. 

Высокая световая отдача до 160 лм/ Вт. 

Гарантия 5 лет. 
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ALPINE AG1 серия 

 

 

Технология Constant current.  

Равномерное свечение все цепи.  

Диаграмма 170° Batwing Pro. 

Гарантия 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Питающее напряжение A106, A210, А112 

Питающее напряжение A420 

Угол рассеивания  

Рабочий диапазон температуры 

Защита от пыли и влаги 

Тип диммирования  

Срок службы светодиодов (L70B50)  

 

12В DC 

24В DC 

170° Batwing Pro 

от -25°С до +50°С 

IP65 

ШИМ 

50000 часов 

   Диаграмма интенсивности 

        светового потока 

 

  

 

 

 

   

Питающее напряжение 

Угол рассеивания  

Рабочий диапазон температуры 

Защита от пыли и влаги 

Тип диммирования  

Срок службы светодиодов (L70B50)  
 

12В DC 

175° Batwing Pro 

от -25°С до +55°С 

IP66 

ШИМ 

50000 часов 

 

Диаграмма интенсивности 

     светового потока 

 

    Линзы 155°     Линзы 170° Линза Alpine 

Артикул ССТ LEDs/ 

модуль 

Вт/  

модуль

Лм / модуль Лм/  

Вт

Питание

Alpine A105W 7000К 1 LED 0,50 Вт 78 лм 156 лм/ Вт   DС 12В

Alpine A205W 7000К 2 LEDs 0,50 Вт 80 лм 160 лм/ Вт DС 12В

Alpine A207W 7000К 2 LEDs 0,72 Вт 114 лм 158 лм/ Вт DС 12В

Alpine A210W 7000К 2 LEDs 1,00 Вт 155 лм 155 лм/ Вт DС 12В

Артикул ССТ LEDs/ 

модуль 

Вт/  

модуль

Лм / модуль Лм/  

Вт

Питание

Alpine A112W 7000К 1 LED 1,00 Вт 95 лм 95 лм/ Вт   DС 12В

Alpine A106W 7000К 1 LED 0,60 Вт 60 лм 100 лм/ Вт DС 12В

Alpine A210W 7000К 2 LEDs 1,00 Вт 100 лм 100 лм/ Вт DС 12В

Alpine A210W 7000К 4 LEDs 2,00 Вт 200 лм 100 лм/ Вт DС 24В
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ALPINE A Микро серия 

 

 

Миниатюрные и яркие модули. 

2 типа линз, эллипс и классика.  

Гарантия 5 лет (A103G2) и 3 года (A103). 

 

 
 

Питающее напряжение  

Угол рассеивания A103G2 Микро 

Угол рассеивания A103 Микро 

Рабочий диапазон температуры 

Защита от пыли и влаги 

Тип диммирования  

Срок службы светодиодов (L70B50)  

 

12В DC 

170*130° Elliptic 

140° Lambertian 

от -25°С до +50°С 

IP65 

ШИМ 

30000+ часов 

 

         

 

Alpine A103 G2 Alpine A103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикул ССТ LEDs/ 

модуль 

Вт/  

модуль

Лм / модуль Лм/  

Вт

Питание

Alpine A103G2W 7000К       1 LED 0,36 Вт 40 лм 111 лм/ Вт   DС 12В

Alpine A103W 7000К 1 LED 0,36 Вт 36 лм 100 лм/ Вт DС 12В

Alpine A103WW 3000К 1 LED 0,36 Вт 32 лм 88 лм/ Вт DС 12В

 

HP серия для 2-х сторонних коробов 

 

 

Технология Constant Current. 

Мощный светодиод SMD 3535 

HP 2.5-3 для 2-х сторонних коробов от 100мм. 

HP 2.5 для 2-х сторонних коробов от 120мм. 

Гарантия 3 года. 

 

 
 

Питающее напряжение  

Угол рассеивания HP 2.5-3 

Угол рассеивания HP 2.5 

Рабочий диапазон температуры 

Защита от пыли и влаги 

 

12В DC 

10x65° Elliptic 

15x45° Elliptic 

от -25°С до +50°С 

IP65 

 

         

 

HP 2.5-3 (SMD 3030)       HP 2.5-3 (SMD 3535) 

Короба от 90 мм глубиной 

 

 

 

 

 

 

 

     Короба от 120 мм глубиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикул ССТ LEDs/ 

модуль 

Вт/  

модуль

Лм / модуль Лм/  

Вт

Питание

HP 2.5 - 3 7000К       3 LEDs 2,50 Вт 250 лм 111 лм/ Вт   DС 12В

HP 2.5 7000К 1 LED 2,50 Вт 250 лм 100 лм/ Вт DС 12В
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ALPINE A Basic серия  

 

 

Модули с оптикой 160°.  

Равномерное свечение все цепи.  

Диаграмма 160° Batwing. 

Гарантия 5 лет (A 0.72W, A1W) и 3 года (A 0.72R). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Питающее напряжение  

Угол рассеивания  

Рабочий диапазон температуры 

Защита от пыли и влаги 

Тип диммирования  

Срок службы светодиодов (A 0.72W, A1W)  

 

 

12В DC 

160° Batwing 

от -25°С до +50°С 

IP65 

ШИМ 

36000+ часов 

    

Диаграмма интенсивности 
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ALPINE X серия  

 

 

Samsung 2835 и Seoul Semiconductor 3020 LED.  

Сделано в Ю. Корее. 

Корпус из ABS пластика. 

Диаграмма интенсивности 155° Batwing. 

Гарантия 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Питающее напряжение  

Угол рассеивания  

Рабочий диапазон температуры 

Защита от пыли и влаги 

Срок службы светодиодов   
 
*Модули не предназначены для использования 

погруженными в жидкости и для работы в агрессивных 

средах. 

 

 

 

12В DC 

155° Batwing 

от -30°С до +55°С 

IP68* 

50000+ часов 

    

Диаграмма интенсивности 

 

 

 

 

 

Артикул ССТ LEDs/ 

модуль 

Вт/  

модуль

Лм / модуль Лм/  

Вт

Питание

Alpine A 0.72W 7500К 3 LEDs 0,72 Вт 72 лм 95 лм/ Вт   DС 12В

Alpine A 072NW 4000К 3 LEDs 0,72 Вт 70 лм 100 лм/ Вт DС 12В

Alpine A 0.72R RED 2 LEDs 0,72 Вт 13 лм 100 лм/ Вт DС 12В

Alpine A 1W 7000К 3 LEDs 1,00 Вт 100 лм 100 лм/ Вт DС 12В

Артикул ССТ LEDs/ 

модуль 

Вт/  

модуль

Лм / 

модуль

Лм/  

Вт

Питание

Alpine X3 1.2 Samsung 6500К    3 LEDs 1,20 Вт 100 лм 83 лм/ Вт   DС 12В

Alpine X3 0.72 SSC 6500К 3 LEDs 0,72 Вт 72 лм 100 лм/ Вт  DС 12В



LM ECO серия  

 

 

Лучшая цена в своем классе.  

Корпус IP67 из ABS пластика. 

Диаграмма интенсивности 160° Batwing. 

Рабочая глубина от 100 мм. 

Гарантия 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Питающее напряжение  

Угол рассеивания  

Рабочий диапазон температуры 

Защита от пыли и влаги 

Срок службы светодиодов   
 
 

 

 

12В DC 

160° Batwing 

от -25°С до +55°С 

IP67 

30000+ часов 

    

Диаграмма интенсивности 
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Блоки питания GlacialPower® Тайвань - для максимально надежного питания ваших 

светодиодов. 

Компания GlacialPower® из ТайпейТ(айвань) была основана в апреле 2006 и разрабатывала источники 

питания для А брендов: Acer, Asus, Cisco, Dell, Fujitsu-Siemens, Gateway, HPQ, IBM, LG Electronics, 

Microsoft, Samsung, Sony, Toshiba и Wistron. GlacialPower® внедрила эксклюзивную систему контроля 

качества всего процесса производства, которая была одобрена компаниями Dell, HPQ, IBM. 

 

 

 

 

 

 

• Патентованный дизайн корпуса-радиатора обеспечивает эффективный отвод тепла от 

внутренних компонентов на алюминиевый корпус.  

• Ребристый радиатор существенно увеличивает площадь корпуса и позволяет быстро 

рассеивать тепло в окружающую среду. 

• Активный корректор фактора мощности (PFC). 

• Блоки тестируются на максимальной мощности.  

• Защита от пыли и влаги IP67. 

• Высокое среднее время безотказной работы. 

• Минимальный срок службы 50000 часо 

Артикул ССТ LEDs/ 

модуль 

Вт/  

модуль

Лм / 

модуль

Лм/  

Вт

Питание

LM-310 6500К 3 LEDs 1,00 Вт 100 лм 100 лм/ Вт  DС 12В

100Вт 200Вт 300Вт 400Вт 600Вт 

 

 

 

 

 

 

    

12Вт    36Вт     60Вт 100Вт 150Вт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


